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Acompanhando a tendéncia geral do mercado
em Portugal, naAfaplanagestaode projetos de
reabilitagdo cresceu nos Gltimos anos.

S3o0 desafios muito interessantes e sempre
diferentes que associamanecessidade de con-
servarasedificagdes existentes adaptando-as
aos mais recentes requisitos de seguranga e
conforto, cumprindo a legislagao em vigor e
muitas dasvezestambém fazendo-asassumir
novas funcionalidades como tem sido o caso
da transformacao de edificios de industriais
ou de escritdrios em habitagao.

A procura de Portugal como destino e a apos-
ta renovada de investidores no imobiliario,
associado aos beneficios fiscais e legislagao
adaptada, sao fatores que justificam o forte
crescimento dareabilitagdo nos dltimos anos.
Também nos casos de estruturas de betdo
armado ou metélicas com bastantes anos
verifica-se em muitos casos que, por fadiga
0uU exposigdo a meios agressivos, necessitam
dereparagdes profundas de modo aprolongar
a suavida Util, ndo pondo em causa a estabili-
dade e seguranga. Nestes casos particulares
muito se evoluiu e o uso de novos materiais e
técnicas construtivas permitem resultados
muito satisfatérios.

Também no campo do patriménio histérico,
que em Portugal se encontra de um modo geral
bastante mal conservado e porvezes até aban-
donado, temos tido aoportunidade de intervir.
Estestrabalhos sdosempre grandes desafios
onde o respeito pela heranga do passado e a
urgéncia deintervirde formaa garantiro futuro
tém sempre de seravaliados e onde na grande
maioria dos casos se depara com situagdes

imprevistas em que é necessario intervir.

0 casoque aqui se apresenta trata-se deuma
Capela-Mor, parte integrante de um edificiore-
ligioso com elevado valor patrimonial edificado
noanode 1702 ecomdiversasintervencdesao
longo dos anos sem a profundidade e eficacia
necessaria.

Aedificagao tem geometriaretangulare cober-
tura com telhado de duas dguas em telha de
canudo com canal e capa, sendo este supor-
tado por uma estrutura em parte de madeira
e outra parte por uma camada espessa de
carrego sobre abobada de pedra. As paredes
exteriores do edificio sdo constituidas por
cunhais em pedramacica e panos dealvenaria
de pedraordinariaargamassada.As fundagdes
diretas sao em alvenaria de pedra com cerca
de um metro de profundidade.

Devido a normal degradag&o ocorrida ao lon-
go do tempo dos diversos elementos, tanto
estruturais como decorativos e artisticos, foi
solicitada uma intervencao de reabilitacao e
restaurodeste edificado. Paraeste efeito, hou-
veanecessidade de elaborarumlevantamento
inicial das patologias que teve como objetivoa
caracterizagao de anomaliasapardodiagnds-
ticodo seuestado de conservagao e definicao
de metodologias de trabalho a utilizar.

Este levantamento inicial foi feito por peritos
mascomrecursoapenasainspegaovisual,ndo
tendo sido efetuados nenhum tipo de ensaios
ou sondagens intrusivas.

Posteriormente, este levantamento originou
a elaboragao de um projeto de beneficiagao,
conservagao e restauro do edificio em causa
que o dono de obra pés a concurso.

Deste levantamento foram detetadas patolo-

giasinteriores, nomeadamente a presengade

elementos metalicos oxidados, destacamen-
tos pontuais da camada policromada, ataque
de insetos xil6fagos e fungos em madeiras e
talha dourada, sujidade superficial com depd-
sitos de poeiras em pintura mural e fendas no
intradorso da abdéboda da tribuna.

A nivel exterior, as patologias detetadas
contemplavam a presenca de manchas de
colonizagaobiolégica nas cantarias, manchas
de humidade, destacamentode pintura, perdas
de coesao dos diferentes componentes dore-
boco, argamassas inadequadas aplicadas em
reparagdesanteriores e fissurasportodoeste
corpo do edificio. A patologia mais gravosa, e
que precipitoua necessidade de umainterven-
¢do, erauma fratura vertical que atravessava
todo o corpo da Capela-Mor, incluindo a cober-
tura, bastante visivel e evolutiva.

0 projeto de execugdo que foi adjudicado para
a beneficiagdo, conservagio e restauro re-
sultante do levantamento inicial, tendo como
base de partida o levantamento visual das
patologias, previu as metodologias correntes
neste tipo de intervencao, tendo para a situa-
G30 mais gravosa previsto apenas a inje¢ao
por gravidade nas fraturas com caldas de cal
liquidas (grout’s), solug3o idéntica para as
pequenas fissuras encontradas em todos o0s
paramentos.

Comoiniciodostrabalhos,apés montagemde
andaimes no exterior do edificio, procedeu-sea
picagematéaoossodorebocodos paramentos
exteriores, que estava prevista em projeto,
tendo-se constatado que a dimensao e exten-
sdo das fraturas existentes eram bastante
superiores ao esperado.

Doqueeravisivel,tendoem contaqueoreboco
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